
BOÎTIERS PAPILLON
L’EXCELLENCE DES PRODUITS NTK POUR LE MARCHÉ



» Gamme NTK de qualité équivalente origine

» Des produits testés selon des normes très strictes

» Des emballages intelligents et sûrs qui garantissent la sécurité

QUALITÉ
PREMIUM



L’EXCELLENCE DES PRODUITS NTK POUR LE MARCHÉ
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APRÈS VENTE



Boîtier mécanique
Courant dans la plupart des voitures jusqu’à la fi n 

des années 1980 et au début des années 1990.

Boîtier électronique
Courant dans presque toutes les voitures 

modernes à partir des années 2000.

 Complète le portefeuille produits de la 
gamme NTK.

 Répond aux normes anti-pollution les plus 
exigeantes pour une conduite plus verte.

 Compatibilité étendue et supports 
complets.

Boîtier hybride
Courant dans les voitures de la fi n des 

années 1980 au début des années 2000. 

 RÉGULATION 
DU FLUX D’AIR 
 ENTRANT



PRINCIPES DE 
   FONCTIONNEMENT

Dans les versions hybrides, la valve du boîtier papillon est mécanique-
ment connectée via un câble Bowden, mais sa position est transmise 
électriquement au calculateur du véhicule. Une fois les données des 
capteurs synchronisées, un moteur de positionnement affi  ne l’ouverture 
de la valve papillon pour un fonctionnement optimal. Avec les boîtiers 
papillon électroniques, la liaison mécanique disparaît : la pression 
exercée par le conducteur sur la pédale est détectée électriquement 
(e-gas) et envoie directement les informations au calculateur. Il analyse 
les données en temps réel et ajuste la valve grâce à un servomoteur, 
pour une réponse plus précise et plus fl uide.

Dans les moteurs diesel, les 
boîtiers papillon, avec ou 
sans électronique intégrée, 
utilisent un moteur 
électrique pour réguler 
l’admission d’air pour une 
meilleure gestion de la 
recirculation des gaz 
d’échappement et une 
réduction notable des 
vibrations à l’arrêt du 
moteur.

Dans les générations plus anciennes de moteurs à essence, le boîtier papillon était relié 
mécaniquement à la pédale d’accélérateur et actionné par un câble.



      LA GAMME 
 DE PRODUITS

» 189 références off rant une large couverture 
du marché des marques premium

» 52 % de couverture de marché (source : 
TecDoc)

» 133 millions de véhicules équipés en 
Europe

» Applications essence et diesel

» Trouvez la bonne référence sans eff ort 
grâce à notre système de codifi cation de 
pièces intelligent

» Un emballage soigné pour des produits 
parfaitement protégés 



PACKAGING
EMBALLAGE INTELLIGENT :

» Identifi cation facile grâce à un design 
accrocheur

» Étiquette sur deux faces pour une gestion 
fl exible des stocks et un scannage rapide

PRODUIT BIEN PROTÉGÉ :

» Capteur protégé par un emballage 
de rétention en deux parties ou un 
emballage en papier recyclé

» Inspection facile

CATÉGORIE DU
PRODUIT

TB : Boîtiers
Papillon

TECHNOLOGIE
H: Hybride

E: Électronique
M: Mécanique

NOMBRE DE BROCHES
DU CONNECTEUR
Un seul caractère

TYPE DU CONNECTEUR
T = Triangle
V = Ovale
A = Angulaire
D = Forme en D
R = Rond

NUMÉRO 
D’ARTICLE
3 caractères propre 
à chaque référence

Exemple: TBE5-V001

COMMENT LIRE 
LA RÉFÉRENCE

TB E 5 – V 001



SUPPORT
   TECHNIQUE

VIDÉO DE 
PRÉSENTATION 
PRODUIT

» Plus d’informations sur www.ngktnk.com/fr

» Service technique à votre service :
fr-service-technique@ngkntk.fr

» Notre plateforme en ligne dédiée à la 
connaissance technique :
 www.tekniwiki.com/fr
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